Zasady wypetniania wnioskow i sktadania dokumentacji

Whiosek moze zostac ztozony w formie tradycyjnej - papierowej w siedzibie urzedu lub droga
elektroniczng za pomoca platformy ePUAP badZz Geoportalu Powiatu Opoczyniskiego za
posrednictwem internetowego modutu obstugi narad koordynacyjnych na portalu dostepnym
pod adresem https://opoczno.geoportal2.pl zaktadka , Internetowe Narady Koordynacyjne —
ZUD”

Whniosek o przedtozenie dokumentacji na narade koordynacyjna sktada inwestor lub dziatajacy
z jego upowaznienia projektant. We wniosku nalezy wskaza¢ lokalizacje inwestycji oraz rodzaj
sieci (przytaczy), ktérych projekt przedktadany jest do koordynacji. Do ztozenia wniosku mozna
wykorzystac¢ udostepniony na niniejszej stronie wzor.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

e Propozycje usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiong na
planie sytuacyjnym sporzadzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celéw projektowych (poswiadczonej z zgodnos¢ z oryginatem przez
projektanta) - zatgcznik obowigzkowy (plik w formacie pdf), w postaci nieelektronicznej
w minimum dwodch egzemplarzach. Przez kopie aktualnej mapy zasadniczej (zgodnie
z pismem Gtéwnego Geodety Kraju znak: GI-MZUD.5303.18.2014) nalezy rozumiec
mape zasadniczg, ktorej aktualizacja jest dokonywana dla okreslonego zamierzenia
inwestycyjnego przez wykonawce prac geodezyjnych i kartograficznych, posiadajgcego
stosowne uprawnienia zawodowe. Cel opracowania geodezyjnego powinien by¢
zgodny z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym art. 12 ust.1 pkt. 3 lit. i lub |, a wyniki
opracowania podlegajg przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Dokumentacja projektowa nie bedzie kierowana na Narade Koordynacyjng w przypadku
sporzadzenia projektu na nieaktualnej lub nieczytelnej mapie albo stwierdzenia innych
nieprawidtowosci w sporzgdzeniu mapy.

e Inne elementy mogace usprawnic proces koordynacji np.: warunki techniczne, decyzje
lokalizacyjne, decyzje zarzagdcédw drég dot. umieszczenia urzadzen w pasie drogowym

e opracowanie geodezyjne przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu
(opracowanie wspdtrzednych przebiegu projektu sieci uzbrojenia terenu z wykazem
punktéw w pliku txt, projekt w form. dxf (warstwy zawierajgce tylko projekt).

Dokonanie koordynacji przediozonych na narady projektdw jest odptatne
Wysokos¢ optaty oraz mozliwy sposdb jej wniesienia okresla Dokument Obliczenia Optaty.
Wysokosci optat podane sg w karcie opisu ustugi. Dokumentacja zostanie przedtozona na
narade po whniesieniu optaty i przedfozeniu obstudze narad dokumentu potwierdzajgcego jej
whiesienie.

Przebieg i rezultaty Narady Koordynacyjnej

Narada koordynacyjna zostaje wyznaczona na dzieh przypadajgcy nie pdzniej niz po uptywie
14 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie, sposobie i miejscu przeprowadzenia narady
organ powiadamia wnioskodawce, podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu, wojtéw,
burmistrzéw, prezydentdw miast oraz inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane
przebiegiem narady koordynacyjnej. W przypadku gdy narada ma zosta¢ przeprowadzona za
pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej, wyznacza sie termin zakoriczenia narady, ktory
nie moze byé krétszy niz 5 dni roboczych i dtuzszy niz 10 od dnia zawiadomienia w/w
podmiotdéw.




